Bilrstenlose Servomotoren

HO-xXXX Serie
Udc =24 VDC

Mmp

brandlabel motors 3 powerstages

Merkmale:

Polwicklung/hdchste Leistungsdichte
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Kenndaten HO-0003 | HO-0006 | HO-0009
ZK-Spannung Uge |V 24 24 24
Nennmoment My Nm 0,03 0,06 0,09
Nennstrom In A 2,4 2,4 3,2
Stillstandsmoment Mo Nm 0,03 0,06 0,09
Stillstandsstrom lo A 2,3 2,3 3,0
Max. Impulsmoment Mmax [NmM 0,07 0,12 0,17
Max. Motorstrom Imax  |A 5,1 4,6 5,6
Nenndrehzahl* ny min? 4500 3000 3000
Mech. Grenzdrehzahl |nmax  |min™ 12000
Nm/A
Drehmomentkonstante |Kr V/100 0,013 0,027 0,030
Spannungskonstante |[Kg
) 0 0,8 1,6 1,8
Widerstandpn.ph Rph
L Q 2,6 2,6 2,4
Induktivitatpn-ph Lph
. mH 0,2 0,4 0,3
El. Zeitkonstante Tel
Therm. Zeitkonstante [T ms 0.08 0.15 013
' " Imin 8 10 12
Tragheitsmoment J kgcm? 0,20 0,38 0,56
Gewicht m kg 0,11 0,14 0,16
Lange K mm 42 52 62

* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen mdglich; Toleranz +/-10%

Schutzart 1P40
Elektrische Anschliisse Kabelschwanz
Thermischer Motorschutz  keinen

Nenndaten nach EN 60034-1, T = 40°C, Tuper = 110 K, Flanschtemperatur < 65°C
Servoverstarker Statorwicklungen fur Zwischenkreisspannung Ucc = 24 VDC, andere Spannungen optional
Flansch/Welle nach DIN 42955 N, optional R
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