Merkmale:

Blrstenlose Servomotoren

T8-xxXXX Serie
Udc =560 VDC

Kleines Bauvolumen/Elegantes Design

Nd-Fe-B Magnete

Resolver (Sinuskommutierung)

Steckeranschlisse

Optionen:
Haltebremse, Encoder
Pafifeder DIN 6885

Sonderwelle/-flansch
Servogetriebe, Klemmkasten

Mmp

brandlabel motors 3 powerstages
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L K (K1 Bremse) 240x240
Kenndaten T8-4000 | T8-6800 | T8-9300 | T8-11500
ZK-Spannung Uge [V 560 560 560 560
Nennmoment My |Nm 30 50 70 85
Nennstrom In |A 17,8 31,1 25,3 32,4
Stillstandsmoment Mo [Nm 40 68 93 115
Stillstandsstrom lo A 21,8 39,9 33,1 42,1
Max. Impulsmoment Mmax|NmM 120 204 279 345
Max. Motorstrom Imax |A 85 156 129 164
Nenndrehzahl* ny  |mint 3000 2000
Mech. Grenzdrehzahl Nmax min 3600
Drehmomentkonstante |Ky |Nm/A 1,84 1,70 2,81 2,73
Spannungskonstante Ke [v/1000 111 103 170 165
Widerstandpn-pn Ren [Q 0,25 0,10 0,15 0,11
Induktivitatpn-ph Lpn |mH 57 2,5 4.8 3,4
El. Zeitkonstante Te |Ms 22,8 25,0 32,0 30,9
Therm. Zeitkonstante T |min 47 65 79 90
Tragheitsmoment J  |kgem? 76 114 153 190
Bremsmoment Mgr [Nm 145
Gewicht ohne Bremse |m (kg 41,0 56,0 73,0 89,0
Gewicht mit Bremse mg: |kg 50,5 65,5 82,5 98,5
Lange ohne Bremse K mm 310 378 446 514
Lange mit Bremse K1 |mm 378 446 514 582
Durchmesser der Welle |D mm 38 38 42 42
Lange der Welle L [mm 80 80 110 110

* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen mdéglich; Toleranz +/-10%

Schutzart

Elektrische Anschlisse
Thermischer Motorschutz
Nenndaten
Servoverstarker
Flansch/Welle

P64, optional IP65 or IP67

Intercontec-Stecker (2 Stiick)

PTC, optional Thermoschalter 140°C, KTY oder NTC

nach EN 60034-1, T = 40°C, Tuper = 110 K, Flanschtemperatur < 65°C

Statorwicklungen fiir Zwischenkreisspannung Ucc = 560 VDC, andere Spannungen optional
nach DIN 42955 N, optional R
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