Blrstenlose Servomotoren

Te-XXXX Serie
Udc =320/560 vDC

Mmp

brandlabel motors 3 powerstages

Merkmale:

Kleines Bauvolumen/Elegantes Design
Nd-Fe-B Magnete

Resolver (Sinuskommutierung)
Steckeranschlisse

Optionen:

Haltebremse, Encoder
Pafifeder DIN 6885
Sonderwelle/-flansch
Servogetriebe, Kabelschwanz
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K enn d aten T6-1350 T6-1900 T6-2200 T6-2900 T6-3500
ZK-Spannung Udc \Y 320 | 560 | 320 | 560 | 320 | 560 | 320 | 560 560
Nennmoment Mn Nm 13 17 19 24 26
Nennstrom I A 146 | 82 | 190 | 106 | 205 | 131 | 26,8 | 14,7 18,2
Stillstandsmoment Mo Nm 13,5 19 22 29 35
Stillstandsstrom lo A 146 | 82 | 205 [ 115 | 220 [ 146 | 313 | 17,2 23,5
Max. Impulsmoment Mmax Nm 40,5 57 66 87 105
Max. Motorstrom lmax A 62 | 35 | 87 | 49 | 97 | 62 | 132 | 73 99
Nenndrehzahl* Ny min* 3000

Mech. Grenzdrehzahl |nmax  |min™ 6000

Drehmomentkonstante |Kr Nm/A 093|165 | 093 | 165 | 0,9 | 1,51 | 0,93 | 1,69 1,49
Spannungskonstante |[Kg V/1000 56 100 56 100 58 91 56 102 90
Widerstandpn-pn Rpen Q 0,34 | 1,10 | 0,19 | 0,61 | 0,17 | 0,41 | 0,09 | 0,31 0,16
Induktivitatpp-pn Lph mH 4,2 13,5 2,8 9,0 2,6 6,4 1,7 5,6 3,2
El. Zeitkonstante Tel ms 124 | 123 | 14,7 | 148 | 153 | 156 | 18,9 | 18,1 20,0
Therm. Zeitkonstante [T min 45 53 60 70 80
Tragheitsmoment J kgcm2 13,1 18,7 21,5 32,8 46,0
Bremsmoment Mgy Nm 36

Gewicht ohne Bremse |m kg 13,9 18,2 20,3 26,7 35,2
Gewicht mit Bremse Mgy kg 16,8 21,1 23,2 29,6 38,1
Lange ohne Bremse K mm 201 235 252 310 378
Lange mit Bremse K1 mm 254 288 305 356 424

* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen méglich; Toleranz +/-10%

Schutzart

Elektrische Anschliisse
Thermischer Motorschutz
Nenndaten
Servoverstérker
Flansch/Welle

P64, optional IP65 or IP67

Intercontec-Stecker (2 Stuck)

PTC, optional Thermoschalter 140°C, KTY oder NTC

nach EN 60034-1, T = 40°C, Tuper = 110 K, Flanschtemperatur < 65°C

Statorwicklungen fur Zwischenkreisspannung Ucc = 320 oder 560 VDC, andere Spannungen optional
nach DIN 42955 N, optional R
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