Bilrstenlose Servomotoren mp

T3-XXXX Se rl e brandlabel motors [ powerstages
Udc =320/560 VDC

Merkmale: Optionen:

Kleines Bauvolumen/Elegantes Design Haltebremse, Encoder
Nd-Fe-B Magnete Palfeder DIN 6885

Resolver (Sinuskommutierung) Sonderwelle/-flansch
Steckeranschliisse Servogetriebe, Kabelschwanz
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30 K (K1 Bremse)
Kenndaten T3-0065 | T3-0130 | T3-0190 | T3-0250 | T3-0300
ZK-Spannung Uge |V 320 | 560 | 320 | 560 | 320 | 560 | 320 | 560 | 320 | 560
Nennmoment My |Nm 0,6 1,15 1,6 2,15 2,5
Nennstrom N |A 1,04 | 0,64 | 158 | 095 | 2,22 | 1,26 | 2,70 | 1,62 | 3,05 | 1,82
Stillstandsmoment Mo |Nm 0,65 1,3 1,9 2,5 3,0
Stillstandsstrom b A 1,06 | 0,65 | 1,67 | 1,00 | 2,50 | 1,42 | 3,00 | 1,80 | 3,50 | 2,08
Max. Impulsmoment Mmax|[Nm 2,6 5,2 7,6 10 12
Max. Motorstrom lmax |A 46 | 28 | 72 | 43 | 107 | 61 | 130] 77 | 150 ] 90
Nenndrehzahl* ny  |min? 3000
Mech. Grenzdrehzahl Nmax mint 12000

Drehmomentkonstante |Kr |Nm/A 061|099 | 078 (129|076 | 1,34 | 083|139 | 0,86 | 1,44
Spannungskonstante |Kg [V/1000 37 60 47 78 46 81 50 84 52 87

Widerstandpn.pn Ren [Q 282 | 750 | 12,7 | 345 | 67 | 209 | 54 | 150 | 41 | 11,6
Induktivitaten-pn Len |mH 333|880 (215 | 62,0 | 13,1 | 40,4 | 11,7 | 33,2 | 9,4 | 26,7
El. Zeitkonstante Ter |Ms 1,18 | 1,17 | 1,70 | 1,80 | 1,96 | 1,93 | 2,18 | 2,21 | 2,32 | 2,30
Therm. Zeitkonstante [Ty |min 25 30 31 32 33
Tragheitsmoment J  |kgem? 0,50 0,65 0,92 1,40 1,50
Bremsmoment Mg: [Nm 4,5

Gewicht ohne Bremse |m |kg 1,75 2,25 2,70 3,20 3,65
Gewicht mit Bremse  |mg, |kg 2,22 2,72 3,17 3,67 4,12
Lange ohne Bremse K mm 109 127 145 163 181
Lange mit Bremse K1 [mm 142 160 178 196 214

* Andere Wicklungen / Nenndrehzahlen méglich; Toleranz +/-10%

Schutzart IP64, optional IP65 or IP67

Elektrische Anschlisse Intercontec-Stecker (2 Stiick)

Thermischer Motorschutz  PTC, optional Thermoschalter 140° C, KTY oder NTC

Nenndaten nach EN 60034-1, Ta = 40°C, Tuper = 110 K, Flanschtemperatur < 65°C

Servoverstarker Statorwicklungen fiir Zwischenkreisspannung Ucc = 320 oder 560 VDC, andere Spannungen optional
Flansch/Welle nach DIN 42955 N, optional R
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