Mmp

brandlabel motors 2 powerstages

Servo- Planetengetriebe Baureihe LR

Aufbau und Eigenschaften

Das massive Getriebegehause ist direkt verzahnt
und verschleil3fest gehartet.

Die vorgespannte, robuste Abtriebslagerung
ermoglicht hohe Axial- und Radialbelastungen der
Abtriebswelle.

Vollnadelige Planetenradlager und abgestutzte
Planetenachsen sorgen fur besten Zahneingriff
auch im dynamischen Betrieb.

Durch hohe Verzahnungsgenauigkeit und optimale
Zahneingriffsverhaltnisse sind geringe
Laufgerausche, geringes Verdrehspiel und hoher
Wirkungsgrad realisiert.

Gelagerte Eintriebs- Hohlwelle mit Langenaus-
gleichssystem und flexiblen Motoranbauflansch
ermoglichen schnellen und einfachen bau.

Das Abdichtungs- und Schmiersystem ist
lebensdauerfest in allen Einbaulagen.

Technische Daten

Baugr('jBe LRO50 | LRO70 | LR 090 | LR 120
Max. Beschleunigungs- 3/5/15/25/30/50 12 44 80 200
N 1) Ts Nm 7/35/70 11.5 42 76 190
Abtriebsdrehmoment 707100 1 20 72 180
Not-Aus bzw. Kollisions-
Abtriebsdrehmoment 2 Tu Nm e 78 200 480
Nenn- 3/5/15/25/30/50 6 22 40 100
. Tn Nm 7/35/70 5,8 21 38 95
Abtriebsdrehmoment 707100 515 20 37 90
Untersetzun i 1- stufig 5/7/10 3/5/7/10
9 2- stufig 25/35 /50/100 15/25/30/35/50/70/100
. . . 1- stufig <12
Verdrehspiel jt arcmin 2- stufig <15
e Nm/ |3/5/7/15/25/30/35/50/70 0,9 3,3 9 24
Verdrehsteifigkeit Ct | arcmin 10/100 0,75 2,8 75 205
Nenn- Antriebsdrehzahl N1 nenn min”’ 4000 3700 3400 2600
max. Antriebsdrehzahl N1 max. min”’ 8000 6000 6000 4800
max. Radialkraft ” Fra max, N 650 1450 2400 4600
max. Axialkraft * Faz max, N 700 1550 1900 4000
) 1- stufig > 97
0,
Wirkungsgrad n % 2 stufig > 95
. 1- stufig 0,060 0,29 1,73 55
2 3 3
Massentragheitsmoment J1 kgcm 2 stufig 0.055 0.26 148 26
Gewicht K 1- stufig S 4 LY 0,78 | 0,91 20 | 23| 40 |44 | 88 9,3
ewic m g 2- stufig SH | L9 |092]105]| 24 |27 50 |54 109 | 114
Laufgerausch Lpa dB (A) bei ny = 3000 min <68 <70 <72 <74
Lebensdauer Ly h 20.000
Schmierung Fliel¥fett
Einbaulage beliebig

" maximal 1000 Zyklen pro Stunde

2 darf max. 1000 mal auftreten
% pezogen auf Mitte Abtriebswelle, bei 100 min™
* Motoranbauflansch S= klein ( small ), L= grof ( large )
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Getriebeabmessungen
LR 050 bis LR 120
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BaugrofRe LR 050 LR 070 LR 090 LR 120

Getriebeabmessungen

Getriebegehéduse @ D, 50 70 90 120

. u 1- stufig 48 70 84 103,5

Getriebelange L S stfig 64 91,5 110 136

Abmessungen am Abtrieb

Zentrierung @ D> h6 35 52 68 90

Abtriebswelle @ D3 k6 12 16 22 32

Lochkreis am Abtrieb @ Ds 44 62 80 108

Anschraubgewinde My 4x90° M4 M5 M6 M8

Wellenbund Dy 17 25 40 50

Wellenlange bis Flansch Lg 24,5 36 46 70

Abtriebswellenlange L, 18 28 36 58

Zentrierbund Abtrieb Ly 4 5 5 6

Tiefe Anschraubgewinde Ls 8 10 12 16

Passfederléange Leg 14 22 32 50

Pos. Passfeder L, 2 3 2 4

Abtriebswelle mit Lo 13,5 18 245 35

Passfeder

Passfederbreite Lg h9 4 5 6 10

Zentrierbohrung My M4 M5 M8 M12

Gewindetiefe

Abtriebswelle Lio 10 12,5 19 28

Abmessungen fur Motoranbau

Max. @ Motorwelle Ds 14 16 24 32

Pos. Montagebohrung Lis 6 7 8 10

Motoranbauflansch S L S L S L S L

Freidrehung D, 52 61 61 81 81 101 112 131

Lochkreis @ fur Motor Ds 55-63 | 63-75 | 63-80 fg’(') fg’(') 115-130 | 115-140 | 145-170

Adapterflansch Ly 55 70 70 90 90 120 120 150

Tiefe der Freidrehung Lig 4 4 6 5 6

Anschraubbohrung Ms M5 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10

Min. Motorwellenlénge Lip 18 23 19,5 30 29 39 34 44

Max. Motorwellenlénge Lo 25 30 30 40 40 50 50 60

Dicke Adapterflansch Lis 20 25 19,5 30 25 35 34 44
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